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2.0MP Starlight 	 Ultra WDR HD 20x Network Speed Dome Camera
IPC421-F120

- 2.0 Мп 1/2.8’’ ǹенсор КМОǷ с прогрессивной раȏверткой
- Ǫȣсокое раȏреȠение и плавное иȏобраȎение, 1080p@30к/с
- H.265 видео кодек, соȝраняет до 50% пропускной способности и места ȝранения 
- ǹверȝниȏкое освеȡение, 0.003лк с цветнȣм иȏобраȎением
- 120дǩ ǻльтра WDR
- WDR / BLC / HLC / 3D Ƞумоподавление 

Intelligent Functions
- Motion detection / Tampering / Guard line / Enter guard area / Exit guard area

Long Operation Lifespan
- Industrial components, withstands operation temperatures of -40°C ~ 70°C
-  IP67, TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection

(-N1)

A Variety of Installation Modes
- Indoor ceiling / Indoor recessed / Outdoor

Abundant Functions and Features
- SD card slot, supports Automatic Network Replenishment (ANR) 
- Up to 3 video streams
- Bi-directional audio / alarm in and out / video out / RS485
- Built-in O-sensor

IPC421-F120(-N0, -N1)
КаȔера
Image Sensor 1/2.8’’ КМОǷ
Pixels 2.0 Мп
Min. Illumination Color: 0.003lux @ (F1.6, AGC ON)

B/W: 0.0003lux @ (F1.6, AGC ON)
Shutter Speed 1 ~ 1/30,000с
Day / Night Ǩвто (ICR) / цветной реȎим / ȟ/б реȎим 
Wide Dynamic Range ǻльтра WDR, > 120дǩ
S/N Ratio >53дǩ 
White Balance Ǩвто / Ǹуȟная
Gain Control Ǩвто / Ǹуȟная
Backlight Compensation Off / WDR / BLC / HLC
ǶбȢектив
Ǽокусное растояние 4.7 ~ 94mm, 20x
ǹкорость приблиȎения Approx 3s (Optical)
ǻгол обȏора 61°~ 3.64° (Wide~Tele)
Минимальное расстояние 300 ~ 1000mm (Wide~Tele)
Ǩпертура F1.6 (Wide) / F3.5 (Tele)
Ǽокусировка Ǹуȟная / Ƿолуавтоматиȟеская / Ǩвтоматиȟеская
ǵаклон и поворот
Pan / Tilt Range 360° Endless / 0° ~ 90°
Pan / Tilt Speed Pan manual speed: 0.1° ~ 250°/s� Pan preset speed: 450°/s

Tilt manual speed: 0.1° ~ 150°/s� Tilt preset speed: 350°/s
Proportional =oom Pan / Tilt speed can be adjusted automatically according to zoom multiples
Preset 256
Ƿатрулирование 8 Patrols scheme, up to 32 presets per patrol
Ǻраектории 4 Scan paths, each path can record 10 minutes of operation path
Power-off Memory Power-off memory / Power-on recovery
Auto Guard Path / Preset / Mixed / Pan scan / Tilt scan / Frame scan / Random scan / 

Panorama scan
PT Limit Manual / Scan / Pan
3D Positioning PT= control with mouse click and drag
Electronic compass Built-in O-sensor
ǰзображение
Ǽормат сȎатия H.265 / H.264 / MJPEG
ǸаȏреȠение Основной поток: 1080p

Ǭополнительнȣй поток: D1
ǿастота кадров Основной поток: 1080p@30к/с

Ǭополнительнȣй поток: D1@30к/с
ǩитрейт 32кбит/с ~ 16Мбит/с
Ǻип битрейта VBR / CBR
Ǭополнительнȣй поток ǷоддерȎивается
ОтобраȎение инȜормации Ǭата и время / Ǻревога / ǵаправдение / Ƿольȏовательская
Маска приватности Ǭо 4 ȏон
Ǭетектор двиȎения Ǭо 4 ȏон
Video Freeze ǷоддерȎивается
ROI ǷоддерȎивается
ǾиȜровое Ƞумоподавление 3D DNR
Ǩнтитуман ǷоддерȎивается
ǸеȎим отобраȎения Ƿереворот / ǯеркально
Аțдио
Ǽормат сȎатия G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
ǩитрейт 32 кбит/с ~ 64 кбит/с
Ǽункции аудио Ǭвуȝсторонняя свяȏь / Ǩǭǹ / ǹмеȠанная ȏапись / ǩеȏ ȏвука
Сеть
ǹетевȣе протоколȣ TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, 

UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
ǷоддерȎка брауȏеров IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Колиȟество подклюȟений Ǭо 10 польȏователей
ǹовместимость ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Ǩвтоматиȟеская детекция 
сетевого статуса (ANR) ǷоддерȎивается
Аналитика
ǹистемнȣе оповеȡения ǺревоȎнȣй вȝод / Отклюȟение сети / ǯаполнение диска / ОȠибка диска 
Интеллектуальнȣе Ȝункции Ǭетекция двиȎ./Ƿерекрȣтие сценȣ/Ƿересеȟ. линий/Ǫȝод в ȏону/Ǫȣȝод иȏ ȏонȣ
Ǭействия при тревоге ǯапись на карту памяти / ǵалоȎение текста / ǹнимки / ǻведомление на 

ȥл.поȟту / ǺревоȎнȣй вȣȝод / Отȟет о тревоге 
ИнтерȜеȑсȣ
ǹетевой интерȜейс 1 ȝ RJ45 Ethernet 10M/100M
Audio In / Out 1 ȝ вȝод / 1 ȝ вȣȝод
Ƿоследоват. интерȜейс 1 x RS485
Alarm In / Out 4 ȝ вȝода / 2 ȝ вȣȝода
Video Out 1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Memory Slot Micro SD слот картȣ памяти,  до 128ǫб
Environmental
Operating Temperature -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Operating Humidity 10% ~ 95%
Protection Level -N1(ǪнеȠняя): IP67, TVS 6000V lightning protection, surge protection and 

voltage transient protection
Electrical
Power 24V AC / 3A (Ǩдаптер питания в комплекте)
Power Consumption Max. 45W (Heater on)
ǫабаритȣ
Ǫес -N0(Ǫнутренняя): 3кг

-N1(ǪнеȠняя): 6кг
Ǹаȏмерȣ -N0(Ǫнутренняя): Φ165 × 220 мм /  Φ6.50’’ x 8.66’’ 

-N1(ǪнеȠняя): Φ228 × 390 мм /  Φ8.98’’ x 15.35’’ 

Sensor Pixel

2.0M3

Starlight Encoding

H.265
O-sensor

(:

6

1

PTZ Control

+—

Описание

Ǹаȏмерȣ ǭдиницȣ:мм

Особенности
Отлиȟное каȟество изображениȧ


